
Ausschreibungstext

001	 600	 Drainagematte
	  	
	 621	 Liefern und Verlegen von AquaDrain T+ (8mm /16mm) sorgt für eine schnelle und dauerhafte Entwässerung
	               	der Belagskonstruktion. Versottungen, Schlammbildungen und stauwasserbedingte Frostschäden werden 
		  durch die kapillarbrechende Funktion nachweislich vermieden. Drainfähiger Hohlraum 95% und bis zu 25 dB
		       Trittschallverbesserung. Hinweise zu Ausführung, Eigenschaften, Verarbeitung und Anwendugsbereichen
		  entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen „Technischen Daten und Verarbeitungshinweisen“.

		  Noppenhöhe:	 m2	 ...............

	 623	 Liefern und auf AquaDrain T+ kleben von AquaDrain Randdämmstreifen mit Selbstklebefuss 80x40x8mm.

			   m1	 ...............

004	 100	 Kerasplitt®-Beläge	

	 100	 Liefern und lose auf Splitt (Körnung 3/6 mm) verlegen von Kerasplitt®, bestehend aus 
		  mechanisch kalibrierten Feinsteinzeugplatten mit Wasseraufnahme E < 0.1 Gew. %.	              
	  	  

		  Artikel:	  	 ...............  	              

		  Format mm:	  	 ...............  	              

		  Dicke mm:	  	 ...............  	              

		  Farbe:	  	 ...............  	              

		  Oberfläche:	  	 ...............  	              

		  Verlegeart:	  	 ...............  	              

		  Gefälle: einseitig 1%	  	 ...............              

		  Splittbett 20-30 mm	 m2	 ...............

	 110	 Zuschläge zu Bodenbelägen (d)

	 120	 Mehrsplitt je 1 cm	 m2	 ...............

	 126	 Verlegeart Schachbrett	 m2	 ...............

	 127	 Verlegeart Diagonal	 m2	 ...............

	 151	 Ausschnitte bis d= 50 mm	 Stk.	 ...............

	 152	 Ausschnitte bis d=100 mm	 Stk.	 ...............

	 153	 Ausschnitte bis d=150 mm	 Stk.	 ...............

	 157	 Auschneiden von Schachtdeckeln (d)	 Stk.	 ............... 	

	 158	 Anschneiden an Stützen, (d)	              

	 165	 Maschinenschnitte gerade	 m	 ...............

	 166	 Maschinenschnitte schräg	 m	 ...............

	 167	 Rundschnitte, R>1000 mm	 m	 ...............

	 180	 Versetzarbeiten

	 181	 Liefern und versetzen von Winkelprofilen als Belagsabschluss. Mindestmass 1000 mm. Artikel: 490 33 100 	
		  Edelstahlwinkel 60x60x2 mm mit Befestigungslöchern d=10 mm sowie Drainageöffnungen b=3 mm im 
		  Abbugbereich. Abstand Montagelöcher 150 mm Annahme:
		
		  3 Befestigungen je m	 m	 ...............  

	 197	  Abdecken von Bodenbelägen mit	              
	  	  Schutzvlies Floorliner, Stösse 	              
	  	  verklebt	 m2	 ...............

Lassen Sie sich beim Verlegen von keramischen Platten auf dem 
Balkon oder der Terrasse nicht mehr einschränken. Das von uns 
entwickelte Kerasplitt® öffnet Ihnen Tür und Tor, die Platte Ihrer 
Wahl, z.B. den Bodenbelag Ihres Wohnzimmers (sofern dieser 
aus frostsicheren keramischen Platten besteht) auch im Aussen-
bereich im Splitt zu verlegen. 
Allein unser Standardsortiment bietet Ihnen eine Auswahl von 
frostsicheren Feinsteinzeugplatten verschiedenen Farben in fol-
genden Formaten: 40x40, 30x60, 60x40, 60x60 und 60x120 cm 
etc. mit genormten (R10 bis R12) rutschfesten Oberflächen.

Das Kerasplitt®-Terrassenelement besteht aus einer rutsch-
hemmenden Feinsteinzeug-Keramikplatte (R10 bis R12) Ihrer 
Wahl, die auf eine mineralische Trägerplatte geklebt wird.

Kerasplitt® wird in einem Splittbett von ca. 3 cm Tiefe verlegt. 
In den Randbereichen oder entlang der Entwässerungsrinnen, 
sowie zwischen den einzelnen Elementen, werden Flachgummis 
als Distanzhalter eingesetzt. So wird in wenigen Arbeitsschritten 
ein Belag gefertigt, der in Form und Farbe Ihren Wünschen ent-
spricht.

Spielend leichtes Verlegen im (ca. 3 cm tiefen) Splittbett

Randabschlüsse können einfach mit einer Nassfräse vor Ort geschnitten 
werden

Verlegen einer 60x120 cm (489 42 614) Feinsteinzeugplatte ist mit Kerasplitt® 
problemlos möglich

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, laden wir Sie ger-
ne in eine unserer Ausstellungen ein, um Ihnen anhand eines 
anschaulichen Modells das Prinzip und die Vorteile von Kera-
splitt® zeigen zu können. Unser Team erwartet Sie und steht 
Ihnen mit einer professionellen Beratung gerne zur Verfü-
gung.

Schöne Aussichten mit Kerasplitt®

Ein wesentlicher Vorteil von Kerasplitt® ist, dass grosse Be-
lagsflächen ohne zusätzliche Dilatationen versetzt werden kön-
nen. Die Platten können mit einer Nassfräse vor Ort zugeschnit-
ten werden, und lassen sich auf diese Weise optimal an die Ge-
bäudeform anpassen. 

Hinzu kommt, dass bei der losen Splittverlegung, im Gegen-
satz zur Verlegung im Verbund, keine Spannungsrisse durch 
Frost- und Tauwechsel entstehen können, da durch diese Technik 
das Wasser optimal durch die Fugen abgeführt wird.

Sie sehen, unsere neue Kerasplitt®-Technik bietet Ihnen unge-
ahnte Möglichkeiten!

Keramische Feinsteinzeugplatten 
in Splittbett verlegt

Technische Daten 
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Lose Verlegung im Splitt / Wandanschluss

Innen bewohnter Wohnteil 
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Lose Verlegung im Splitt / Türanschluss

Innen bewohnter Wohnteil

1 - Keramikplatten z.B. 40/40/3,5	
     (3mm offene Fugen)
2 - Splittbett mind. 30mm
     (Gesteinskörnung: 3-8mm)
3 - Drainagematte 15mm
4 - PE-Folie 0,2mm
5 - Abdichtung
6 - Geeignete Wärmedämmung
7 - Dampfbremse
8 - Gefällsestrich, Gef._` 1,5%
9 - Stahlbetondecke

Aufbau:


