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|. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw.
Anwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen
nachgewiesen.

2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,

insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den “Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verfugung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung
sind den beteiligten Behorden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfugung zu stellen.

5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstéindig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fOr
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut filr Bautechnik
nicht geprifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung konnen nachtraglich erganzt und geandert
werden, insbesondere, wenn neug technische Erkenninisse dies erfordern. =
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II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fur die Herstellung von losem Schaumglas-
schotter und dessen Verwendung als Warmedammschuttung.

Schaumglasschotter (nachfolgend als Wirmedammstoff bezeichnet) ist ein kunstliches,
gebrochenes Korngemisch, das durch Aufbldhen aus Altglas in der Kérnung 30 -60 mm
hergestellt wird.

Mit dem Warmedammstoff wird an der Anwendungsstelle durch Schitiung und anschlie-
Rende Verdichtung eine Warmedammschicht hergestellt.

Der Warmedammstoff hat die Bezeichnung
"SGS-geozell”.

Anwendungsbereich

Der Warmedammstoff darf im verdichteten Zustand (Verdichtungsverhaltnis v =1,3:1)
als lastabtragende Warmed&dmmung unter Grindungsplatten bei vorwiegend ruhender
Belastung angewendet werden.

Die Dicke der verdichteten Warmedammschicht darf 120 mm nicht unterschreiten und
800 mm nicht Uberschreiten. Der Dammestoff darf auch auRerhalb der Abdichtung ange-
ordnet werden.

Die Anwendung des Warmedammstoffes im Kapillarsaum des Grundwassers (in der
Regel 30 cm (ber HGW) und im Bereich von driickendem Wasser ist nicht zulassig. Der
anstehende Boden muss gut wasserdurchléssig sein. Bei Vorhandensein von bindigen
oder geschichteten Bdden, bei denen Stau- oder Schichtenwassefauisaign kann, ist eine
Dranung nach der Norm DIN 4095" vorzusehen. / N

Bestimmungen fiir das Bauprodukt

Eigenschaften und Zusammensetzung
Zusammensetzung und Herstellungsverfahren

Der Warmedammstoff muss nach der Zusammensetzung und dem FeT ellungsverfahren
dem entsprechen, der den Zulassungsversuchen zugrunde lag. Zusammensetzung und
Herstellungsverfahren sind beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegt.

Anderungen dirfen nur mit Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bautechnik erfolgen.
Umweltvertraglichkeit

Der Warmedammstoff muss hinsichtlich der Umweltvertragiichkeit die Anforderungen des
"Merkblattes zur Bewertung der Auswirkungen von Bauprodukten auf Boden und
Grundwasser" in der jeweils giltigen Fassung? erfullen. Der Nachweis der fur das
Bauprodukt Schaumglasschotter relevanten Elemente ist nach Tahelle 1 zu fuhren.

DIN 4095:1990-06: Baugrund; Drénung zum Schutz baulicher Anlagen; Planung, Bemessung und
Ausfihrung

"Merkblatt zur Bewertung der Auswirkungen von Bauprodukten auf Boden und Grundwasser

- Fassung November 2000 -* zulet verdffentlicht in: Schriften des Deutschen Instituts flr Bautechnik,

Reihe M, Heft 1
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Tabelle 1:
Zeile | Element Analyseverfahren
1 Arsen (As) DIN EN ISO 11969° oder DIN EN ISO 118854
2 |[Blei (Pb) DIN 38406-65 oder DIN EN ISO 118854
3 | Cadmium (Cd) DIN EN SO 5961€ oder DIN EN 1SO 118854
4 | Chrom gesamt (Cr) DIN EN 12337 oder DIN EN ISO 118854
5 |[Kupfer (Cu) DIN 38406-78 oder DIN EN ISO 118854
6 | Nickel (Ni) DIN 38406-11° oder DIN EN SO 118854
7 | Quecksilber (Hg) DIN EN 148310
8 |[Zink (Zn) DIN 38408-811 oder DIN EN ISO 118854
Der zuvor durchgeflhrte Aufschluss mit Konigswasser erfolgt nach DIN EN 1365712,
2.1.2  Schittdichte
Jeder Einzelwert der Schiittdichte des Warmedammstoffes muss bei Prifung nach der
Norm DIN EN 1097-313 m einem mmdestens 20 Liter MessgefaR mindestens 130 kg/m’
3 DIN EN ISO 11969:1996-11 Wasserbeschaffenheit = Bestimmung von Arsen - Atomabsorptionsspekiro-
metrie (Hydridverfahren)
% DIN EN ISO 11886:1998-04 Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von 33 Elementen durch induktiv
gekoppelte Plasma-Atom-Emissionsspektrometrie
5 DIN 38406-6:1998-07 Deutsche FEinheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schiammunter-
suchung - Kationen (Gruppe E) - Teil 6: Bestimmung von Blei mittels Atom-
absorptionsspektrometrie (AAS) (E 6)
6 DIN EN ISO 5961:1995-058 Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Cadmium durch Atomabsorptions-
spektrometrie
7 DIN EN 1233:1996-08 \Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Chrom - Verfahren mittels Atom-
absorptionsspekirometrie
s DIN 38406-7:1991-09 Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammunter-
suchung; Katianen (Gruppe E); Bestimmung von Kupfer mittels
Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) (E 7)
9 DIN 38406-11:1991-09 Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammunter-
suchung; Kationen Gruppe E); Bestimmung von Nickel mittels Atomabsorp-
tionsspektrometrie (AAS) (E 11)
10 DIN EN 1483:1997-08 Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Quecksilber
" DIN 38406-8:2004-10 Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammunter-
suchung - Kationen (Gruppe E) - Teil 8: Bestimmung von Zink - Verfahren
mittels Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) in der Luft-Ethin-Flamme (E 8)
12 DIN EN 13657:2003-01 Charakterisierung von Abfdllen - Aufschluss zur anschlieBenden
Bestimmung des in Kéinigswasser Idslichen Anteils an Elementen in Abféllen
13 DIN EN 1097-3:1998-06:

SR P

Prifverfahren fir mechanische und physikalische Eigenschatten
vonGesteinskérnungen; Teil 3;  Bestimmung von  Schilftdichie und
Hohlraumgehalt
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2.1.3  Warmeleitfahigkeit

Der Wirmedammstoff darf (im verdichteten Zustand, v = 1,3 : 1) bei Prifung der Warme-
leitfahigkeit nach der Norm DIN EN 1266774 bzw. der Norm DIN EN 129395 in
Verbindung mit der Anlage 1, Abschnitt1, den Wert A, = 0,080 W/(m'K) nicht

Uberschreiten.
2.1.4 Wasseraufnahme bei Unterwasserlagerung

Die Wasseraufnahme des Warmedammstoffes (im verdichteten Zustand, v =1,3: 1) darf
bei Unterwasserlagerung bei Prifung nach Anlage 1, Abschnitt 2, héchstens 10,0 Vol.-%

betragen.
2.1.5 Druckspannung bei 10 % Stauchung

Bei Prufung des Warmedammstoffes nach der Norm DIN EN 8267% muss jeder Einzelwert
der Druckspannung bei 10 % Stauchung mindestens 570 kPa betragen. Es sind

mindestens funf Messungen durchzuflihren.

Der 5 %-Quantilwert der Drucksparinung bei 10 % Stauchung (= charakieristischer Wert
der Druckfestigkeit fo) muss mindestens dem in Tabelle 3 festgelegten Wert entsprechen.

Die Prufungen sind in quadratischen Prifrahmen mit den Abmessungen

200 mm x 200 mm x ¢a. 170 mm durchzufiihren.
Das Prifmaterial ist vor der Prtfung im Verhéltnis v = 1,3 : 1 zu verdichten.
2.1.6 Verhalten bei Frost-Tau-Wechselbelastung

Bei Prifung an 5 Probekérpemn nach der Norm DIN 52104-1'7, Verfahren G, durfen nach
20 Frost-Tau-Wechselbelastungen keine signifikanten Veranderungen an den Probe-

kérpern erkennbar sein.

2.2 Herstellung und Kennzeichnung
221 Herstellung

Bel der Herstellung des Warmedammstoffes sind die Bestimmungen des Abschnitts 2.1

einzuhalten.
222 Kennzeichnung

Die Verpackung oder der Lieferschein des Bauprodukts muss vom Hersteller mit dem
Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnun-
gen der L&nder gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die

Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfullt sind.

Zusitzlich sind zum Ubereinstimmungszeichen folgende Angaben im Rahmen der Kenn-

zeichnung erforderlich:

- Schaumglasschotter "SGS-geozell™, Komung 30-60 mm, for lastabtragende

Warmedammung unter Grundungsplatten nach allgemeing
Zulassung Nr. Z-23.34-1579 Z
~ Bemessungswert der Warmeleitf&higkeit: A = 0,13 W/(m-
- Bemessungswert der Druckspannung: feg = 275 kPa

— nichtbrennbar (Baustoffkiasse DIN 4102-A1)

hauaufsichtlicher
\k.‘\‘

14 DIN EN 12667:2001-05  Wérmetechnisches Verhalten von Baustofien und Beesseddkten - Bestimmung
des Warmedurchlasswiderstandes nach dem Verfahren mit dem Plattengerat und
dem \Warmestrammessplatten-Gerat - Produkte mit  hohem und mittlerem

Warmedurchlasswiderstand

15 DIN EN 12939:2001-02  Warmetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten - Bestimmung
des Wirmedurchlasswiderstandes nach dem Verfahren mit dem Plattengerat und
dem Warmestrommessplatten-Gerit - Dicke Produkte mit hohem und mittlerem

warmedurchlasswiderstand

16 DIN EN 826:1996-05: Warmed4mmstoffe fur das Bauwesen; Bestimmung des Verhaltens bei Druckbe-

anspruchung
17 DIN 52104-1:1982-11: Priifung von Naturstein; Frost-Tau-Wechsel-Versuch; Verfahren A bis Q
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2.3
2.3.1

2.3.2

- Schaumglas Deutschland GmbH, 08601 Oelsnitz, Deutschland
~ Herstellwerk'® und Herstelldatum?8

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtiichen Zulassung muss fur jedes Herstellwerk mit einem Uberein-
stimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer
regelmaRigen Fremduberwachung einschlieBlich einer Erstprafung des Bauprodukts nach
MaRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die FremdUberwachung einschlieft-
lich der dabei durchzufuhrenden Produktpriifungen hat der Hersteller des Bauprodukts
eine hierfiir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfur anerkannte Uber-
wachungsstelle einzuschalten.

Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist zusatzlich eine Kopie des Erstprifberichts zur
Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufilhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzuneh-
mende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-
stellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die in Tabelle 2 aufgeflihrten MaR-
nahmen einschlielen.

Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle ist eine statistische Auswertung der
ermittelten Druckfestigkeit vorzunehmen. Der 5 %-Quantilwert der Druckfestigkeiten bei
Normalverteilung (= charakteristischer Wert der Druckfestigkeit fu) muss mindestens dem
in Tabelle 3 festgelegten Wert entsprechen. Die Ermittlung des 5 % Quantilwertes erfolgt
entsprechend der Anlage 2.

Zusatzlich sind am Wéarmedammstoff mindestens einmal in drei Monaten die Elemente
gemaR Abschnitt 2.1.2, Tabelle 1, Zeilen 1 bis 8 zu bestimmen. Dabei ist die Einhaltung
der Anforderungen des "Merkblatts zur Bewertung der Auswirkungen von Bauprodukten
auf Boden und Grundwasser” in der jeweils gultigen Fassung? nachzuweiser.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
— Art der Kontrolle oder Prufung

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen
- Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fir die Fremd-
iiberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut far Bautechnik und der zust4ndigen obersten Bauaufsichtsbehorde auf Verlangen
vorzulegen. =

18

Herstellwerk und Herstelldatum kénnen auch verschilisselt angegeben werde
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2.3.3

62722.08

Bei ungenugendem Prufergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
MaBnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und
zum Nachweis der Méngelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverzglich
zu wiederholen.

Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine FremdUber-
wachung regelmaRig zu Gberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Im Rahmen der Fremdaberwachung ist eine Erstpriifung des Bauprodukts durchzuftihren,
sind Proben nach dem festgelegten Prifplan zu entnehmen und zu prufen und kénnen
auch Proben fiir Stichprobenprifungen entnommen werden. Die Probenahme und Pri-
fungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Es sind mindestens die Prifungen nach Tabelle 2 sowie die Kontrolle der Kennzeichnung
durchzufthren.

Zusétzlich sind mindestens zweimal jahrlich die Elemente gemaR Abschnitt2.1.2,
Tabelle 1, Zeilen 1 bis 8 zu bestimmen. Dabei ist die Einhaltung der Anforderungen des
"Merkblatts zur Bewertung der Auswirkungen von Bauprodukten auf Boden und
Grundwasser" in der jeweils glltigen Fassung? nachzuweisen.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens funf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fur Bautechnik und auf Verlangen der zusténdigen obersten
Bauaufsichtsbehorde vorzulegen.

Tabelle 2: Prifungen im Rahmen des l"Jbereinstimmungshachweises

Eigenschaft Prifung Mindesthaufigkeit
nach nach -
: : Werkseigene Fremdtberwachung
Abschnitt Abschnit Produktionskontrolle
S%hgttdichte 21.2 1 X téglich 2 x jahrlich
Warmeleitfahigkeit 213 g 2 x jahrlich
2.14.3 Anlage 1/1
Wasseraufnahme bei 21.4 o A
Unterwasseriagerung Anlage 1/2 5 1 x janrlich
214
Druckspannung bei s 1 S
10 % Stauchung 215 1 x taglich 2 x jahrlich
275
Verhalten bei Frost-Tau- T
Wechselbelastung 2.1.6 5 1 x jahrlich
2.1.6
1pstitet
8 5
‘D::c;amﬁd‘“‘k
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3

3.1

3.2
3:2.1

3.2.2

3.2.3

Bestimmungen fir Entwurf und Bemessung

Entwurf

Der Nachweis der Standsicherheit der Griindung ist nicht Gegenstand dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung. Bei Anordnung des Warmedammstoffes unter einer lastab-
tragenden Grindungsplatte treten Verformungen durch Stauchung der Dammschicht auf.
Es darf angenommen werden, dass bei Einhaltung der Spannung geman Abschnitt 3.2.3
gine Stauchung von 2 % nicht CUberschritten wird. Bei Bauwerken, die auf Setzungen
empfindlich reagieren, sind diese Verformungen ggf. zu bericksichtigen.

Schubspannungen sind unzuldssig. Zur Ableitung von Horizontallasten sind besondere
konstruktive Malnahmen vorzusehen.

Bemessung

Warmeleitfahigkeit

Die lastabtragende Warmedammung darf abweichend von der Norm DIN 4108-219,
Abschnitt 5.3.3, beim rechnerischen Nachweis des Warmeschutzes entsprechend den
Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung berlcksichtig werden,
auch wenn sie auBerhalb der Abdichtung angeordnet ist.

Beim rechnerischen Nachweis des Warmedurchlasswiderstandes gilt filr die Warmdamm-
schicht folgender Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit:

A= 0,13 W/(m+K)
Planungsdicke
Bei der Berechnung des Warmedurchlasswiderstandes ist die Planungsdicke anzusetzen.
Die Planungsdicke ist die Mindestdicke der im Verhaltnis v = 1,3 : 1 verdichteten Warme-
dammschicht.
Nachweis der Standsicherheit der Grindung
Beim Nachweis der Standsicherheit darf maximal der Bemessungswert f4?® der Druck-

spannung der verdichteten Warmed@mmschicht nach Tabelle 3 rechnerisch in Ansatz
gebracht werden.

Der Bemessungswert der Druckspannung der verdichteten Wwarmedammschicht ergibt
sich aus dem charakteristischen Wert der Druckfestigkeit dividiert durch den

Teilsicherheitsbeiwert fur die Materialeigenschaften yy?!.
Die geotechnischen Nachweise sind nach der Norm DIN 105422 zy flhren.

.

18

20
21
22

=nnaa AL

DIN 4108-2:2003-07: Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden; Teil 2: Mindestanforderungen
an den Warmeschutz

¢ = compression , d =design

Teilsicherheitsbeiwert for die Baustoff- oder Produkteigenschaft entsprechend DIN 1055-100

DIN 1054:2005-01: Baugrund; Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau
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3.24

Bender

Tabelle 3

Plattentyp
Bezeichnung

Druckspannung
bei 10 %
Stauchung

5%-Quantiiwert
(= charakteristi-
scher Wert
der

Druckspannung 23

unter Beriicksich-
tigung des

Bemessungswert
der
Druckspannung

globalen
Sicherheitsbei-
wertes

Druckfestigkeit)

fd( fcd

= th:k-“'("}'l\ﬁz'l

(kPa)

fe

(kPa)

(mindestens)

(kPa) (kPa)

570 610 195 275

SGS-geozell

Brandverhalten

Der Wirmedammstoff ist ein nichtbrennbarer Baustoff (Baustoffklasse DIN 4102-A1) nach
der Norm DIN 4102-425,

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Der Warmedammstoff ist entsprechend den Verarbeitungshinweisen des Herstellers ein-
zubauen.

Der geschiittete Wérmedammstoff ist im Verhaitnis v= 1,31 2u verdichten.

Die Dicke der Schiittung unter Beriicksichtigung der o. a. Verdichtung ist so auszufihren,
dass die vorgegebene Planungsdicke der Warmed&mmschicht an keiner Stelle unter-
schritten wird.

Bei Planungsdicken groRer 300 mm ist der Warmedammstoff in zwei Lagen zu schitien
und jeweils zu verdichten.

Zwischen der Warmeddmmschicht und der Grindungsplatte ist eine Trennschicht, z. B.
eine PE-Folie, anzuordnen.

23
24

25

entspricht der zulassigen Druckspannung ¢z beim Nachweis nach der Norm DIN 1054:1876-11

Teilsicherheitsbeiwert fir die Einwirkungen aus unginstigen sténdigen und unglinstigen verénderlichen

Einwirkungen entsprechende DIN 1065-100

DIN 4102-4:1984-03; Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung und Anwendung
Klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile
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PRUFUNGEN

1

Warmeleitfahigkeit

Die Probekérper fiir die Bestimmung der Warmeleitfahigkeit nach der Norm DIN EN 12667"
bzw. DIN EN 129392 werden durch Einschutten des Dammstoffes in Probenhalterungen mit
den Abmessungen 800 mm x 800 mm x 100/200 mm hergestellt. Der Dammstoff wird im
Verhiltnis v = 1,3 : 1 verdichtet. Die Messflache betragt 500 mm x 500 mm.

Wasseraufnahme bei Unterwasserlagerung

Die Probekarper fur die Bestimmung der Wasseraufnahme werden durch Einschitten des
Dammstoffes in einen Kunststoffrahmen mit Kunststoffboden mit den Innenmafen
100 mm x 550 mm x 550 mm hergestelit. Der Dammstoff wird im Verhaltnis v=1,3: 1 ver-
dichtet. Die Oberseite des Kunststoffranmens wird mit einem Lochblech abgedeckt, Der
gefillte Kunststoffrahmen wird in einem geeigneten Gefal 28 Tage bei 23 °C volistandig unter
Wasser getaucht. Die Eintauchtiefe batragt 10 cm.

Nach jeweils 10 Minuten Abtropfen des senkrecht gesteliten Kunststoffrahmens wird durch
Wagungen nach 1 Minute, 14 Tagen und 28 Tagen die Wasseraufnahme bestimmt.

e ——,

Deutsches Institat
fiir Bantechnik

2

DIN EN 12667:2001-05 Wirmetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten - Bestimmung des
Warmedurchiasswiderstandes nach dem Verfahren mit dem Plattengerat und dem
Warmestrommessplatten-Gerét - Produkte mit hohem und mittlerem Warmedurch-
lasswiderstand '

DIN EN 12939:2001-02  Warmetechnisches Verhaiten von Baustoffen und Bauprodukten - Bestimmung des
Warmedurchlasswiderstandes nach dem Verfahren mit dem Plattengerat und dem
Warmestrommessplatten-Gerat - Dicke Produkte mit hohem und mittlerem VWarme-
durchlasswiderstand





